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Fettavskiljare SS EN 1825-1

EURO fettavskiljare

•	 Uppfyller kraven enligt Europanorm SS EN 1825-1.

•	 Integrerat slamfång.

•	 Tillverkade av rotationsgjuten homogen, högstabil 	
	 polyeten, PE-HD.
	 -	 Garanterar hög slagtålighet och brotthållfasthet. 
	 -	 Beständigt mot aggressiva fettsyror. 
	 -	 Återvinningsbart.
	 -	 Låg vikt.

•	 PE-materialet har slät, vaxliknande yta på insidan.
	 -	 Förhindrar bildande av ”slamskorpa”.
	 -	 Lätt att rengöra.

•	 Stort tillbehörsprogram, se sid. 8.

Markförlagda avskiljare 

•	 För flöden 1 - 20 l/s.
•	 Levereras komplett med gastät betäckning klass 
	 A/B eller D enligt EN 124 av gjutjärn.
•	 Nedstigningshals av PE-HD, teleskopiskt höj- och 
	 sänkbar samt vippbar 5°.
•	 In- och utlopp DN 110 för plaströr av PE-HD, PVC-
	 KG, PP eller AS.

Fettavskijare för uppställning inomhus i frostfritt utrymme

•	 Flöden 2 - 10 l/s.
•	 Tre utrustnignsalternativ:
	 -	 Modell DS med monterat tömnings- och 
		  påfyllningsrör, synglas samt integrerat 
		  Schreddermix-system för automatisk renspolning.
	 -	 Modell D med monterat tömningsrör.
	 -	 Modell G, basutförande.
•	 Täcklock med snabblås och gastät tillslutning
•	 Inlopp och utlopp för plaströr av PE-HD, PVC-KG, 
	 PP eller AS.

Euro G fettavskiljare för markförläggning

Produkt L - B h1 - h2 Lagringsvolym Vikt Art.nr. Art.nr.

l/s - förläggningsdjup, mm* mm mm Avskiljning, l Slam, l Fett, l kg Klass A/B Klass D

NF 1-1200 1380 - 1106 540 - 610 230 140 70 111 93 001/120B 93 001/120D

NF 2-1200 1380 - 1106 790 - 860 370 200 120 120 93 002/120B 93 002/120D

NF 4-1200 1380 - 1106 1040 - 1110 370 400 160 130 93 004/120B 93 004/120D

NF 7-1200 2800 - 1200 1030 - 1100 1100 700 280 305 93 007/120 B 93 007/120 D

NF 10-1200 2860 - 1200 1030 - 1100 1600 1000 400 360 93 010/120 B 93 010/120D

NF 15-1200 2300 - 1760 1560 - 1630 2800 1500 600 455 93 015/120 B 93 015/120D

NF 20-1200 3060 - 1760 1560 - 1630 3800 2000 800 530 93 020/120 B 93 020/120 D
* frostfritt djup
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Euro DS fettavskiljare för inomhusinstallation. 
Med tömnings- och påfyllningsrör, synglas samt integrerat Schreddermix® renspolningssystem.

Produkt l - b a b1 h1 - h2 h3 Lagringsvolym Vikt Art.nr. Art.nr.

Nom.flöde, l/s mm mm mm mm mm Avskiljn. l Slam, l Fett, l kg Pump vänster Pump höger

NF-2 1250 - 670 1030 950   930 - 1000 1310 212 200 106 130 93002.50/DS1 93002.00/DS1

NF-4 1810 - 730 1500 950   930 - 1000 1310 354 400 177 140 93004.50/DS1 93004.00/DS1

NF-7 1850 - 990 1600 1220 1130 - 1200 1560 567 700 302 170 93007.50/DS1 93007.00/DS1

NF-10 2700 - 990 2430 1220 1130 - 1200 1560 794 1000 423 215 93010.50/DS1 93010.00/DS1

Fettavskiljare SS EN 1825-1

Euro D fettavskiljare för inomhusinstallation. Med monterat tömningsrör.

Euro G fettavskiljare för inomhusinstallation. Basutförande.

Euro G

Euro D

Produkt l - b a b1 h1 - h2 h3 Lagringsvolym Vikt Art.nr. Art.nr.

Nom.flöde, l/s mm mm mm mm mm Avskiljn. l Slam, l Fett, l kg D G

NF-2 1250 - 670 1030 840   930 - 1000 1310 212 200 106 54 93 002.00 93 002

NF-4 1810 - 730 1500 840   930 - 1000 1310 354 400 177 69 93 004.00 93 004

NF-7 1850 - 990 1600 1080 1130 - 1200 1560 567 700 302 104 93 007.00 93 007

NF-10 2700 - 990 2430 1080 1130 - 1200 1560 794 1000 423 129 93 010.00 93 010
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EURO fettavskiljare tillbehör / reservdelar

Fettavskiljare mark och inomhus SS EN 1825-1

Synglas
Standard för EURO DS, tillbehör 
för EURO G och D. Kan monte-
ras i efterhand.
- Vänster 	  Art. nr. 917 770
- Höger  	 Art. nr. 917 771

Påfyllningsrör
Anslutes till avskiljarens påfyll-
ningsanslutning. Levereras med
2 st rörklammer samt fästanord-
ning och genomföringsbussning 
DN50.
- Vänster  	 Art. nr. 915 800
- Höger  	 Art. nr. 915 801

Spolningsrör för invändig spol-
ning 
Dysrör med fläns som skruvas 
fast på överdelen av avskiljaren 
och anslutes till varmvattenled-
ning via en flexibel slang. Levere-
ras komplett för anslutning.
	 Art. nr. 000 001

Larmcentral - Micromatic
Alla fettavskiljare kan förses med 
larm. En givare registrerar när 
maximal fettvolym har uppnåtts. 
Alarmet ger ljud- och ljussignaler. 
Larmcentralen monteras inom-
hus med maximalt 100 m kabel.
	 Art. nr. 000 002

Provtagningsbrunn av PE-HD 
med snabblås och gastät till-
slutning. Ø 400. In- och utlopp 
DN110/160, valbart. För plaströr 
PE-HD, PVC-KG, PP eller AS. 
Nivåskillnad in- och utlopp 120 
mm.
-Vertikalt utlopp	 Art. nr. 915 870	
-Horisontellt utl.	 Art. nr. 915 871

Täcklock Ø 420 mm för fettav-
skiljare EURO.
	 Art. nr. 916 904

Reservtätning för täcklock Ø 420 
mm.
	 Art. nr. 917 204

Profilklämring för täcklock Ø 420 
mm.
	 Art. nr. 917 004

Aqualift F.
Pumpstation för fettavskiljare
- 1,1 kW, 400 V  	 Art. nr. 28 659
- 2,2 kW, 400 V  	 Art. nr. 28 631
- 2,6 kW, 400 V  	 Art. nr. 28 638
- 3,5 kW, 400 V 	  Art. nr. 28 639
- 4,8 kW, 400 V 	  Art. nr. 28 640

Tömningsskåp med koppling för 
anslutning till tömningsbil.
- Utanpåliggande  
  montage	 Art. nr. 917 414
- Inbyggt  
  montage	 Art. nr. 917 413

Provtagningsschakt LW 400 av 
PE-HD för markförläggning. För 
anslutning till utlopp från avskil-
jare. Fri genomströmning. Prov-
tagningsutrymme Ø 400 mm. 
Teleskopisk överdel. Betäckning 
klass B eller D.
	 Art. nr. 915 880B eller D

Förlängningshals höjd 600 mm.
	 Art. nr. 915 402

Mellanstycke för nedstignings-
hals. Av PE-HD. Passar samtliga 
Kessel avskiljare för markförlägg-
ning. Bygghöjd 400 mm. Komp-
lett med läppringstätning.
	 Art. nr. 917 402


