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Minireningsverk InnoClean SS EN 12566

InnoClean

InnoClean Big

Dimension Tankvolym Anläggn.vol Längd (L) Bredd (B) h2 - h1 T min - max Vikt Ansl. Art.nr.

personekv. liter liter mm mm mm mm kg  DN

EW 6 4500 4500 2300 1760 1650 - 1580 640 - 1190 380 150 97 610

EW 8 6000 6000 2860 1760 1650 - 1580 640 - 1190 425 150 97 620

EW 10 4500+4500 9000 2300+2300 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 640

EW 12 4500+4500 9000 2300+2300 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 650

EW 14 4500+6000 10500 2300+2860 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 660

EW 16 6000+6000 12000 2860+2860 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 670

EW 18 6000+6000 12000 2860+2860 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 680

Dimension Tankvolym Anläggn.vol. Längd (L) Bredd (B) h2 - h1 T min - max Vikt Ansl. Art.nr.

personekv. liter liter mm mm mm mm kg  DN

EW 8 Big 4500+4500 9000 2300+2300 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 631

EW 8 Big 6000+4500 10500 2860+2300 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 632

EW 10 Big 6000+4500 10500 2860+2300 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 642

EW 12 Big 6000+4500 10500 2860+2300 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 651

EW 14 Big 6000+6000 12000 2860+2860 1760 1650-1580 640-1190 760 150 97 661
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Minireningsverk InnoClean SS EN 12566

InnoClean tillbehör / reservdelar

Väggkonsol för luftkompressor till 
InnoClean.
	 Art. nr. 97 704

Väggkonsol för luftkompressor 
och reglercentral till InnoClean.
	 Art. nr. 97 705

Väggenomföring för luftslangar  
till InnoClean. 

- Slangdimension 16 mm
	 Art. nr. 97 702
- Slangdimension 30 mm
	 Art. nr. 97 703

Såglock för borrning av öppningar 
till rörgenomförningar.
	 Art. nr. 50 100

Rörgenomföring
Ansl. dim. Ø 50	 Art. nr. 850 114
Ansl. dim. Ø 75	 Art. nr. 850 116
Ansl. dim. Ø 110	Art. nr. 850 117
Ansl. dim. Ø 160	Art. nr. 850 119

Förbindningsset
	 Art. nr. 97 701

Mellanstycke för nedstignings-
hals
Av PE-HD. Passar alla Kessel 
avskiljare för markförläggning. 
Bygghöjd 400 mm. Komplett med 
läppringstätning.
	 Art. nr. 917 402

Nedstigningshals av PE-HD med 
klämring, teleskopiskt ställbar i 
höjd från 100 till 600 mm. Belast-
ningsklass A/B och D.
	 Art. nr. 860 121

Läppringstätning DN 600.
	 Art. nr. 860 116

Betäckning av gjutjärn enligt EN 
124. Klass B för 12,5 ton.
	 Art. nr. 860 133

Säkerhetsschakt av PE-HD för 
markförläggning och klarning av 
utloppsvatten från InnoClean. 
Beständigt mot aggressiva väts-
kor. Nedstigningshals av PE-HD, 
teleskopiskt ställbar i höjd samt 
vippbar 5°. Betäckning belast-
ningsklass B av PE-HD eller gjut-
järn enligt EN 124.

- Schakthöjd 1500 mm
	 Art. nr. 97 660
- Schakthöjd 2000 mm
	 Art. nr. 97 670

	1.	 Fasta ämnen som är tyngre än vatten avskiljs 
		  genom sedimentation i en slamkammare och 
		  samlas på botten.

	2.	 Det avskiljda slamvattnet pumpas därefter in i en 
		  biokammare för bio/kemisk rening.

	3.	 Reningsfasen börjar med att ett flockningsmedel 
		  injiceras i kammaren för sulfatreduktion samtidigt 
		  som slamvattnet syresätts genom luftstötar från ett 
		  dysrör för nitrat- och bakteriereduktion. Denna 
		  process pågår i 6 timmar.

	4.	 Sedimenteringsfasen pågår i 2 timmar, då allt 
		  avstannar och det återstående slammet sedimenterar 
		  till botten i kammaren.

	5.	 Det renade vattnet finns nu i övre delen av kammaren 
		  och är av s.k. ”badvattenkvalitet”. Tömningen 
		  börjar med samtidit utpumpning ut det renade vattnet 
		  i övre delen och återföring av en del av slamvattnet 
		  till slamkammaren från den nedre delen av 
		  biokammaren.

	6.	 Reningsprocessen är nu fullbordad och 
		  reglerutrustning och luftkompressor väntar nu på 
		  signal för en ny 8 timmars reningsprocess när 
		  tillräckligt med slamvatten finns i slamkammaren. 

InnoClean Reningsförloppet


