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Pumpstationer SS EN 12056

Pumpstation för fekaliefritt vatten. 
Placeras på golv. Levereras komplett 
med pump med flottör, snabbkopp-
ling, inbyggd backventil samt 5 m 
kabel med jordad stickpropp. Gastätt 
lock med inbyggd luftning via kolfilter. 
Behållare av PVC, bakvattenventilklaff 
av glasfiberförstärkt Noryl samt gum-
midetaljer av NBR-gummi. Anslutning 
Ø 40 mm.
	 Art.nr. 28 560

Pumpstation för fekaliefritt vatten. 
Monteras i golvbjälklag mellan 370 
och 550 mm. Levereras komplett med 
pump med flottör, snabbkoppling, 
inbyggd backventil samt 5 m kabel 
med jordad stickpropp. Tvådelat lock, 
varav en del är utformad som galler. 
Behållare av PVC, bakvattenventilklaff 
av glasfiberförstärkt Noryl samt gum-
midetaljer av NBR-gummi. Anslutning 
Ø 40 mm.
	 Art.nr. 28 570

Monteringsfärdig avloppspump för 
fekaliehaltigt vatten från WC. Tre ex-
tra inlopp DN 40/32 för tvättställ etc. 
Utlopp tryckledning utv. 32 / inv. 25 
mm. Skärande pump av rostfritt stål. 
Lukttät behållare med aktivt kolfilter. 
Integrerad bakvattenventil. Uppford-
ringshöjd max. 9,7 m. Testad enligt 
SS EN 12050-3
	 Art.nr. 28 580

MINILIFT för fekaliefritt avloppsvatten

MINILIFT 1 MINILIFT 2 MINILIFT 3

MINILIFT avloppspump 
för WC

Kapacitet MINILIFT 1 och 2

Uppfordringshöjd, mvp 1 2 3 4 5 6 7 8

Flöde, l/s 8,3 7,4 6,3 5 3,4 1,5 - -

Fördelar

•	 kan monteras fristående  
	 på golv eller inbyggd i  
	 golvbjälklag

•	 tillverkade av åldersbeständig 	
	 PVC
•	 underhållsfri pump 
•	 har inga delar som kan rosta

•	 enkelt montage
•	 ventilationsanslutning i stan-	
	 dardlock
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Pumpstationer SS EN 12056

AQUALIFT S OCH MINILIFT tillbehör / reservdelar

Pump KTP 500
Pump till Aqualift S med ventil-
klaff, vattenlås och flottör för  
automatisk drift. Anslutn. Ø 
40 mm, andra dimensioner på 
begäran. 500W/230V/50Hz. 5 m 
kabel. Ingår som standard.
	 Art. nr. 28 501a

Pump Tronic
Pump till Aqualift Tronic och 
Duo. Ventilklaff, vattenlås och 
elektroniskt styrd drift. Anslutn. 
Ø 40 mm, andra dimensioner på 
begäran. 500W/230V/50Hz. 5 m 
kabel. Ingår som standard.
	 Art. nr. 28 552a

Larmcentral till Tronic
Larmcentral med elektronisk 
sond, larm och vattennivåöver-
vaknig. Fast på/av-funktion. 5 m 
kabel. Passar till Aqualift Tronic.
	 Art. nr. 20 100

Larmcentral till Duo
Larmcentral med 2 elektroniska
sonder, larm och vattennivåöver-
vaknig. Variabel på/av-funktion.  
5 m kabel. Passar till Aqualift 
Duo.
	 Art. nr. 20 410

Niwotronic potentialfritt kretskort
för larm och vattennivåöver-
vakning. Passar till larmcentral 
Tronic och Duo.
	 Art. nr. 80 072

Teleskopisk överdel av PVC för
maxhöjd 180 mm. Vrid- och 
vippbar 5˚. Ingår som standard i 
Aqualift.
	 Art. nr. 83 061

Betäckningar med tätning för 
teleskopisk överdel. 
- Svart slitsad PVC är standard i 
alla modeller.
	 Art.nr. 83 053
- Grå PVC för valfri golvbelägg-
ning av klinker. Passar till alla 
modeller.
	 Art. nr. 83 052

Pump KTP 300 
Pump med ventilklaff, vattenlås
och flottör för automatisk
drift. Anslutn. Ø 40 mm, andra 
dimensioner på begäran. 
300W/230V/50Hz. Max. lyfthöjd 
6,2 m. Ingår som standard.
	 Art. nr. 28 836

Larmcentral
Larmcentral med elektronisk
sond, larm och vattennivåöver-
vakning. Ingår som standard.
	 Art. nr. 20 220

Niwotronic potentialfritt kretskort
för larm och vattennivåövervak-
ning. 
	 Art. nr. 80 072

Förhöjningsdel av plast för mon-
tering i golvbjälklag.
Invändigt 382 X 276 mm, förhöj-
ning av 220 mm.
	 Art. nr. 32 500

Betäckning av grå plast, dim.
191 x 276 x 30 mm. Kombineras 
med betäckningsgaller.	
	 Art. nr. 30 003w

Betäckningsgaller av grå plast, 
dim. 191 x 276 x 30 mm. Kombi-
neras med betäckning.

	 Art. nr. 30 001w

AQUALIFT för fekaliefritt vatten

MINILIFT för fekaliefritt vatten

Förhöjningsdel max.höjd 150 mm 
av PVC. Passar till alla modeller.
	 Art. nr. 83 070

Tätningsfläns av PVC,  inkl. 
skruvar samt membran av gum-
miduk. Dim. 800 mm av NK/SBR. 
Passar till alla modeller.
	 Art. nr. 83 023


